
料表编号：

项目名称： 7号楼

构件部位： 屋面层_节点

相同层数：1

序号

1

2

分类

重量

搭接

C8

1324

68

C10

901

合计

2.225

68

注:重量单位明细为公斤、合计为吨；接头单位为个。

备注：标高13.15处。

日期: 2017年11月21日



项目名称：7号楼 部位：屋面层_节点

构件名称 钢 筋 简 图
级直
别径

下料
(mm)

根 件
数*数

总
根 数

重量
(kg) 备 注

节点1-1(B轴) 150
950

C8 2020 20*4 80 63.83 @200

120
3900

120 C8 4110 5*2 10 16.23 分布

120
7650

120 C8 7860 5*1 5 15.52 分布

70
450 100 C8 590 20*4 80 18.64 @200

节点1-1(C轴) 150
580

C8 1280 20*4 80 40.45 @200

120
3900

120 C8 4110 3*2 6 9.74 分布

120
7650

120 C8 7860 3*1 3 9.31 分布

70
250 100 C8 390 20*4 80 12.32 @200

节点1e/D02 150
1050

C8 2220 15*2 30 26.31 @150

120
2050

120 C8 2260 2*2 4 3.57 面分布

暂不制作

35
0

300 750 60

C10 1460 11*2 22 19.82 @200 角度:90/170/80

暂不制作

70

18
0

120
C8 330 11*2 22 2.87 @200 角度:90/100

节点1e/D01 150 180
70 C8 370 54*2 108 15.78 用于梁底@200

1650 C8 1650 2*2 4 2.61 分布

7850 C8 7850 1*2 2 6.20 分布

17
20

320
750 60

C10 2850 58*2 116 203.98 @200  角度:90/170/80

17
20

440 1050 60

C10 3270 1*4 4 8.07 用于阳角处@200  角度:90/170/80

17
20

400
960 60

C10 3140 2*4 8 15.50 用于阳角处@200  角度:90/170/80
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项目名称：7号楼 部位：屋面层_节点

构件名称 钢 筋 简 图
级直
别径

下料
(mm)

根 件
数*数

总
根 数

重量
(kg) 备 注

17
20

360
880 60

C10 3020 2*4 8 14.91 用于阳角处@200  角度:90/170/80

17
20

340
810 60

C10 2930 2*4 8 14.46 用于阳角处@200  角度:90/170/80

17
20

320
770 60

C10 2870 2*4 8 14.17 用于阳角处@200  角度:90/170/80

1720 C8 1790 58*2 116 82.02 用于梁内上飘外侧竖筋@200

1600 C8 1600 24*2 48 30.34 分布

7750 C8 7750 12*2 24 73.47 分布

暂不制作

70

18
0

120
C8 340 74*2 148 19.88 @200  角度:90/100

暂不制作
2550 C8 2550 14*2 28 28.20 分布

暂不制作
6000 4000

搭
C8 6000

4000 7*2 14 55.30 分布

节点3e/D02和
4e/D02

200 480
70 C8 720 41*2 82 23.32 用于梁底@200

7950 C8 7950 3*2 6 18.84 分布

250
430

70 C8 720 40*2 80 22.75 用于梁面@200

7850 C8 7850 2*2 4 12.40 分布

17
20

520
860 80

C10 3180 49*2 98 192.28 @200  角度:90/170/80

1720 C8 1790 49*2 98 69.29 用于梁内上飘外侧竖筋@200

6000 4200
搭

C8 6000
4200 12*2 24 96.70 分布

暂不制作

70

18
0

120
C8 340 63*2 126 16.92 @200  角度:90/105

暂不制作
6000 4200

搭
C8 6000

4200 8*2 16 64.46 分布
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项目名称：7号楼 部位：屋面层_节点

构件名称 钢 筋 简 图
级直
别径

下料
(mm)

根 件
数*数

总
根 数

重量
(kg) 备 注

节点
4e,3e,2e/D01和

2e/D02 97
0

320
750 60

C10 2100 115*2 230 298.01 用于梁高600,@200  角
度:90/170/80

77
0

320
750 60

C10 1900 19*2 38 44.55 用于梁高400,@200  角
度:90/170/80

97
0

440 1050 60
C10 2520 1*6 6 9.33 用于阳角处@200  角度:90/170/80

97
0

400
960 60

C10 2390 2*6 12 17.70 用于阳角处@200  角度:90/170/80

97
0

360
880 60

C10 2270 2*6 12 16.81 用于阳角处@200  角度:90/170/80

97
0

340
810 60

C10 2180 2*6 12 16.14 用于阳角处@200  角度:90/170/80

97
0

320
770 60

C10 2120 2*6 12 15.70 用于阳角处@200  角度:90/170/80

970 C8 1040 115*2 230 94.48 用于梁600上飘外侧竖筋@200

770 C8 840 19*2 38 12.61 用于梁400上飘外侧竖筋@200

7950 C8 7950 6 6 18.84 分布

7450 C8 7450 6 6 17.66 分布

4050 C8 4050 6*2 12 19.20 分布

8650 C8 8650 6*2 12 41.00 分布

900 C8 900 6*2 12 4.27 分布

3950 C8 3950 6*2 12 18.72 分布

3050 C8 3050 6*2 12 14.46 分布

暂不制作

70

18
0

120
C8 340 143*2 286 38.41 @200  角度:90/100
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项目名称：7号楼 部位：屋面层_节点

构件名称 钢 筋 简 图
级直
别径

下料
(mm)

根 件
数*数

总
根 数

重量
(kg) 备 注

暂不制作
7550 C8 7550 7 7 20.88 分布

暂不制作
7450 C8 7450 7 7 20.60 分布

暂不制作
4750 C8 4750 7*4 28 52.54 分布

暂不制作
6000 5000

搭
C8 6000

5000 7*2 14 60.83 分布

暂不制作
1800 C8 1800 7*2 14 9.95 分布

暂不制作
3950 C8 3950 7*2 14 21.84 分布
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